
1 Implantation

NOTICE SIMPLIFIE POUR MOTEUR ENTERRE

Moteur + fdc
5x1.5 mm²

cellule TX 
2x0.75 mm²

cellule RX 
5x0.75 mm²

Moteur + fdc
5x1.5 mm²

2 Positionnement des caissons

Les câbles du moteur et des fins de courses doivent arriver a la boite D

Important:
Les caisons doivent être alignés

5x1.5 mm²

180 mm

500 mm
400 mm

70 mm 

min

70 mm

145 mm

420 mm

336 mm



3 Montage fins de courses

4 Câblage



5 Essais du sens de rotation

Appuyer sur la touche en haut a gauche de la télécommande
Si les vantaux n'ont pas le même sens de rotation ; vérifier  le + et le  –  des moteurs.
Appuyer sur OK pour acceder au menu simplifié.

Le vantail qui s’ouvre en premier doit être câblé sur 10 (marron) et,11 (bleu) et le second sur 15 
(marron) et,14 (bleu).



6 Affinage fins de courses

Déplacer les aimants pour corriger la position du vantail

7 Effectuer le reste du câblage, 20, 21, feux clignotant, Y, #, antenne et toutes commandes d’ouverture.
Essai de fonctionnement.

8 Montage cellules
Effectuer le câblage comme indiqué. Ne pas oublier de retirer le pont entre 70 et 72.
La vérification de l’alignement doit se faire capot fermé (des cellules).
Essai. Les cellules doivent rouvrir le portail lorsque l’on coupe celles-ci en fermeture.


